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bloc opératoire•
operating room•

dimension du dessus de table/Table Top Dimension 1960 x 480 mm 

charge nominale du dessus de table/Nominal table top load 135 kg

Table d’opéRaTIon hydRaulIque
hydraulic opErating taBlE
réf. : Bl18010

table hydraulique multi-spécialités avec plateau.
de nombreux accessoires disponibles.
•  hauteur minimale de table : ≤670mm
•  distance de levage de table : ≥300mm
•  élévation du pont rénal : ≥120mm
•  trendelenburg inversé : ≥ 20 °, trendelenburg : ≥15 °
•  inclinaison latérale gauche : ≥20 °, inclinaison latérale droite : ≥20 °
•  hauteur de la tête (haut) : ≥ 45 °; repos de la tête (bas) : ≥90 °
•  plaque arrière (vers le haut) : ≥75 °; plaque arrière (vers le bas) : ≥10 °
•  plateau de pied (vers le bas) : ≥90 °; plateau de pied, positionnement  

horizontal : ≥180 °
•  alimentation (réf. : Bl18012) : 110v/230v

Multi-purpose hydraulic table for radiological applications.
Many accessories available
•  Tabletop Minimum Height ≤670mm
•  Tabletop Lifting Distance ≥300mm
•  Kidney Bridge Elevation ≥120mm
•  Reverse Tredelenburg ≥20° Tredelenburg ≥15°
•  Left Lateral Tilt ≥20° Right Lateral Tilt ≥20°
•  Head Rest(Up) ≥45° Head Rest(Down) ≥90°
•  Back Plate(Up) ≥75° Back Plate(Down) ≥10°
•  Foot Plate(Down) ≥90° Foot Plate Horizontal Positioning ≥180°
•  Voltage (réf. : BL18012) : 110V/230V

          Table d’opéRaTIon 
opEration taBlE

veRsIon élecTRIque
eleCTriC version
réf. : Bl18012  

veRsIon suR Roues
Wheeled version
réf. : Bl18011


